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1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESAIDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: ACETATO DE AMILAACETATO DE AMILA

Código do Produto: 5564 Data da FISPQ: 14/03/2006

Fabricado por: OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Distribuído por: BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA

Guarulhos - SP Rua Hum, 1.333 – Bonsucesso – Guarulhos – CEP 07250-190 – tel.: (55-11)6480-4151 – fax: 
(55-11) 6412-4555. 

Joinville - SC Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 2 - Módulos A, B, C e D - Distrito Industrial - Joinville - SC - 
CEP 89239-270 - tel.: (55-11) 47-2105-1000.

Esteio – RS BR 116, Km 254,5 – Três Portos – CEP 93270-000 – tel.: (55-51) 473-6099 – fax: (55-51) 
473-6096/6189.

TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: 0800-7077022 (SUATRANS)

2.2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTESCOMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

• Nome Químico Comum ou Genérico: Acetato de Amila.

• Sinônimo: Acetato de Isoamila, Acetato de Amila, acetato do álcool isoamílico; Acetato do Álcool Isopentílico; 
AAIP.

• Registro no Chemical Abstract Service (nº. CAS): 123-92-2; 624-41-9. 

• Ingredientes Perigosos e Faixa de concentração: 
Acetato de 3-metil-1-butila (CAS: 123-92-2): 60 à 90% em peso;
Acetato de 2-metil-1-butila (CAS: 624-41-9): 10 à 40% em peso.

• Natureza Química: EC-Index-No.: 607-130-00-2. EC-No.: 282-263-3

3.3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOSIDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

• Perigos relevantes: LÍQUIDO INFLAMÁVEL

• Efeitos Adversos à Saúde Humana 
◘ Olhos:   Pode causar irritação [1].
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◘ Pele:   Exposição prolongada pode levar à remoção de gorduras da pele, causando irritação. 

◘ Ingestão:   Pode causar irritação gastrintestinal. 

◘ Inalação:   Em concentrações entre 100 e 300 ppm é irritante para o nariz, garganta e trato respiratório. Em 
concentrações  maiores  pode  causar  dor  de  cabeça,  dificuldade  para  respirar  sonolência,  palpitações, 
aumento da freqüência cardíaca e fadiga [1]. A exposição prolongada à névoa ou a vapores do produto 
pode levar a inconsciência.

4.4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROSMEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

• Procedimentos em caso de intoxicação

◘ Ingestão:   Lavar a boca com água. Dar à vítima um a dois copos de água se ela estiver consciente, não 
sonolenta e não apresentar convulsões. NÃO INDUZIR O VÔMITO; se ocorrer, manter a cabeça mais baixa 
que o tronco para evitar a aspiração do produto para os pulmões; lavar novamente e repetir a administração 
de  água.  Procurar  auxílio  médico  imediato  no  caso  de  ingestão  de  grandes  quantidades  ou  se  o 
desconforto persistir.

◘ Inalação:   Remover a vítima para o ar fresco. Se ocorrer parada respiratória administrar respiração artificial. 
Dar oxigênio em caso de dificuldade para respirar. Procurar auxílio médico se o desconforto persistir.

◘ Pele  : Lavar imediatamente com grandes quantidades de água, preferivelmente sob um chuveiro. Tirar as 
roupas contaminadas durante o procedimento de lavagem [2]. Procurar auxílio médico se o desconforto 
persistir.

◘ Olhos:   Lavar imediatamente com água corrente em abundância, mantendo as pálpebras abertas. Remover 
lentes de contato, se possível [2].  Evitar a contaminação do olho não afetado. Procurar auxílio médico 
imediato. 

• Notas para o médico: Não se conhece antídoto específico. O tratamento deve ser direcionado para o controle 
dos sintomas e condições clínicas. 

5.5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOMEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

• Meios de extinção: Espuma resistente a álcool, água nebulizada, dióxido de carbono ou pó químico seco [1]. 
Resfriar o tanque em chamas e tanques vizinhos com jatos de água nebulizada. 

• Perigos Referentes às Medidas de Combate: A aplicação de jatos de água ou espuma diretamente sobre o 
produto em chamas pode ajudar a espalhar o fogo. Vapores do produto são mais pesados que o ar e podem 
espalhar-se por grandes distâncias até encontrar uma fonte de ignição.

• Método especiais de combate a incêndio: Resfriar com água neblina recipientes expostos e retirá-los.

• Equipamentos de Proteção aos Bombeiros: Usar proteção respiratória autônoma.
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6.6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTOMEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

• Precauções pessoais: Evacuar, isolar e sinalizar a área. Manter afastadas fontes de calor e ou ignição. Usar 
os equipamentos de proteção indicados na seção 8.

• Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar as autoridades 
competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou a 
vegetação. 

• Métodos para limpeza: Para pequenas quantidades pode ser usado um material absorvente inerte; grandes 
quantidades devem ser represadas com terra, areia ou outro material inerte. O produto deve ser recolhido para 
recipientes adequados, devidamente identificados, para descarte posterior. Lavar o local com bastante água, 
que também deve ser recolhida para descarte.

7.7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTOMANUSEIO E ARMAZENAMENTO

• Medidas Apropriadas para Manuseio: Usar em área bem ventilada. Evitar respirar os vapores. Evitar contato 
com os olhos, pele e roupas. Evitar contato com as substâncias incompatíveis descritas na seção 10. Chuveiros 
lava-olhos devem estar disponíveis em locais apropriados.

• Medidas Apropriadas para Armazenamento: Armazenar em local seco, bem ventilado e distante de fontes de 
calor e chamas abertas. Manter os recipientes bem fechados quando fora de uso.

• Materiais Incompatíveis: Bases fortes e agentes oxidantes fortes. 

• Materiais para Embalagens:
◘ Recomendados:   Aço e polipropileno; quando traços de contaminação por ferro ou leve coloração não são 

aceitáveis  usar  recipientes  de  aço  revestido  ou  aço  inoxidável.  Em  juntas  e  guarnições  usar 
politetrafluretileno (PTFE).

◘ Inadequados:   Zinco (aço galvanizado), cobre, alumínio e ligas desses materiais.

8.8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUALCONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

• TLV-TWA (ACGIH): Acetato de 3-metil-1-butila: 50 ppm [4]; Acetato de 2-metil-1-butila: não estabelecido.

• PEL-TWA (OSHA): Acetato de 3-metil-1-butila: 100 ppm [1,3]; Acetato de 2-metil-1-butila: não estabelecido.

• TLV-STEL (ACGIH): Acetato de 3-metil-1-butila: 100 ppm [4]; Acetato de 2-metil-1-butila: não estabelecido.

• Proteção Respiratória:  Para concentrações acima do limite de tolerância ou em que as concentrações não 
possam ser determinadas com segurança usar máscaras de ar autônomas ou de ar mandado [1].
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• Proteção das Mãos: Usar luvas de borracha butílica para contatos inferiores a uma hora; luvas de borracha 
natural,  policloprene  (Neoprene®),  borracha  nitrílica,  polietileno,  PVC,  Viton  ® [1]  e  couro  não  são 
recomendadas.

• Proteção dos Olhos: Óculos de segurança com proteção lateral. 

• Proteção da Pele e do Corpo: Avental e botas de borracha butílica.

• Precauções Especiais:  Lava-olhos e chuveiros de emergência.  Em ambientes fechados,  manter  exaustão 
adequada (geral diluidora ou local exaustora).

• Medidas de Higiene: Lavar as roupas contaminadas antes de reusá-las; lavar as mãos após o manuseio. 

9.9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICASPROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

• Aspecto: Líquido límpido, incolor, com odor de banana.

• pH: Não aplicável.

• Ponto de ebulição: 142°C [1,2].

• Ponto de fulgor: em copo fechado: 38°C [1]

• Temperatura de auto-ignição: 360°C [1,2]

• Limites de explosividade superior/ Inferior: a 100ºC: 1,0% vol. - 7,5% vol. [1,2].

• Pressão de vapor: à 20 ºC: 0,53 kPa [1,2].

• Densidade de vapor: em relação ao ar: 4,5

• Densidade: à 20ºC: 873 kg/m3.

• Solubilidade: em água a 20ºC: 0,2% [2].

10.10. ESTABILIDADE E REATIVIDADEESTABILIDADE E REATIVIDADE

• Condições específicas: Estável, sob condições normais de uso e estocagem. 

• Condições a serem evitadas: Altas temperaturas, fontes de ignição e exposição prolongada ao ar.

• Materiais ou substâncias incompatíveis: Nitratos, bases fortes, ácidos fortes e agentes oxidantes fortes [1].

• Produtos perigosos da decomposição: Monóxido de carbono além do CO2. 

• Considerações sobre o uso do produto: Pode formar peróxidos se ficar em contato prolongado com o ar. O 
produto comercial contém um inibidor de oxidação não volátil. Caso o produto seja submetido à destilação, seu 
destilado não conterá o inibidor e estará mais sujeito à formação de peróxidos, podendo ocorrer riscos de 
explosão.
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11.11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICASINFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

• Toxicidade Aguda, Efeitos Locais e Sensibilização em Caso de:

• Inalação: Em humanos causa desconforto acima de 100 ppm e é irritante acima de 200 ppm [1].

• Contato com a Pele: Não apresenta risco significativo de intoxicação por absorção através da pele. Em 
contato prolongado com a pele pode causar irritação e vermelhidão.

• Contato com os Olhos: Irritante. O efeito é temporário.

• Ingestão: Baixa toxidez. DL50 (coelho): 7.422 mg/Kg; DL50 (ratos): 16.600 mg/Kg [3].

• Toxicidade Crônica: Não foram observados efeitos carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos do produto. 
Em estudos de efeitos subcrônicos foram observados efeitos hematológicos transitórios. Exposições crônicas 
de trabalhadores causaram efeitos sobre o sistema nervoso e sobre o sistema respiratório.

12.12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICASINFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

• Efeitos Ambientais/Ecotoxicidade: Não disponível. Por similaridade com outros acetatos de álcoois de baixo 
peso molecular, espera-se que este produto seja biodegradável e pouco tóxico para a vida aquática. 

13.13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃOCONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

• Tratamento  e  Disposição  do  Produto:  A  Incineração  é  o  procedimento  recomendado;  se  executada 
corretamente, serão produzidos apenas CO2 e água. A incineração deverá ser feita de acordo com a legislação 
municipal, estadual e federal vigente e de acordo com as normas dos órgãos ambientais locais.

• Tratamento e Disposição de Restos de Produtos: O mesmo indicado para o produto. 

• Tratamento  e  Disposição  de  Embalagem:  Não  cortar  ou  perfurar  a  embalagem  ou  soldar  nas  suas 
proximidades. Não remover os rótulos até que o produto seja completamente removido e a embalagem limpa. 
Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação em empresas credenciadas.

14.14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTEINFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

• Transporte Terrestre: Produto Inflamável. 

• Transporte Fluvial: Produto Inflamável. 
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• Transporte Marítimo: UN No: 1104; Proper Shipping Name (PSN): Amyl Acetate; class or division 3; Hazard 
Label (s): Packing group: III; EmS: F-E, S-D; Marpol: C.

• Transporte Aéreo: UN No: 1104; Proper Shipping Name (PSN): Amyl Acetate; class or division 3; Hazard 
Lebel(s): Flamm.liquid;  Packing group: III.

• NºONU: 1104 
• Nome Apropriado para Embarque: Acetato(s) de Amila.
•  Classe de Risco: 3
• Número de Risco: 30 
• Grupo de Embalagem: III 

15.15. REGULAMENTAÇÕESREGULAMENTAÇÕES

• Normas Aplicáveis: 
◘ Resolução 420/2004   – Ministério dos Transportes. 
◘ Regulamentação do IMDG e IATA. 
◘ Rotulagem de acordo com a Diretiva Européia 67/548/CEE. Símbolo: --- 

■ R – frases – R: 10-66 – Inflamável. Exposição repetida pode causar ressecamento ou descamação na 
pele

■ S-frases – S: 23-25 – Não inalar os vapores. Evitar contato com os olhos.
◘ EC-No.: 282-263-3 – Rótulo reduzido (1999/43/EC, Art. 10,4) Símbolo: ----

■ R-frases: 10 – Inflamável. S-frases: ---

16.16. OUTRAS INFORMAÇÕESOUTRAS INFORMAÇÕES

• Referências: 
◘ ACGIH:   American Conference of Governmental Industrial Hygienists (EUA)
◘ CAS:   Chemical Abstracts Service (American Chemical Society) (EUA)
◘ CL50  : Concentração letal para 50% dos animais de teste
◘ DL50:   Dose letal para 50% dos animais de teste
◘ IATA:   International Air Transport Association
◘ IMDG:   International Maritime Dangerous Goods Code
◘ OSHA  : Occupational Safety and Health Administration (EUA)
◘ PEL-TWA  : Limite permitido de exposição - média ponderada no tempo
◘ TLV-TWA  : Limite de tolerância - média ponderada no tempo
◘ TLV-STEL  : Limite de tolerância - período curto de tempo (10 minutos, máximo).
◘ vol:   em volume

• Referência bibliográfica – FISPQ da empresa Oxiteno S/A Indústria e Comércio.
• Outras referências

[1] OSHA, Occupational Safety & Health Administration – U. S. Department of Labor Rev. 27/07/1999
(http://www.osha-slc.gov/SLT/healthguidelines/isoamylacetate/recognition.html)
[2] International Labour Organization, Int. Chemical Safety Card No. 0356, Rev. 18/12/2000 

(http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtash/_icsc03/icsc0356).
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[3] SAX´s Dangerous Properties of Industrial Materials - Tenth Edition, Ricard J. Lewis, SR John
Wiley & Sons, Inc, 2000. 
[4] Limites de Exposição (TLVs) para Substâncias Químicas e entes Físicos & Índices Biológicos de Exposição 
(BEIs) - 2002, ACGIH Worldwide, tradução Ass. Brasileira de Higienistas Ocupacionais, São Paulo - SP.

Estes dados são indicados de boa fé como valores típicos e não como especificação do produto. Não se dá 
nenhuma garantia, quer explícita quer implícita. Os procedimentos de manuseio recomendados devem ser 
aplicados de maneira geral. Contudo, o utilizador deve rever estas recomendações no contexto específico do 
uso que deseja fazer do produto. A Brenntag Química Brasil Ltda. mantém um Departamento Técnico destinado 
a orientar os usuários na correta aplicação dos seus produtos de linha.

ÚLTIMA REVISÃO
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