
EMSURE® grade  are suitable for a broad spectrum of classicalsolvents
lab applications, and are frequently used in regulated and highly

demanding lab applications.  provides worldwide best andEMSURE®

most extensive product specifications. We declare our EMSURE®

range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the
European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO
standards.

Nº de produto Embalagem Qt/Emb

1009791000  Frasco de vidro  1 l 

1009792500  Frasco de vidro  2.5 l 

1009799025  Steel barrel  25 l 

Informações sobre o produto

Grade ACS,Reag. Ph Eur

Synonyms iso-Pentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Iso-Amylalcohol

Fórmula Hill C H O5 12

Fórmula Química (CH ) CHCH CH OH3 2 2 2

Código HS 2905 19 00

Número CE 204-633-5

24 Junho 2013

100979  Álcool isoamílico
para análise EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

Para informações, por favor, contate o nosso
Serviço de Atendimento ao Cliente

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250

64293 Darmstadt
Germany

Telefone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000

Acessórios
963533  para frascos em vidro de 2,5 L da MerckRecipiente de suporte de segurança

http://85.238.132.4/brazil/chemicals/solvents-for-analysis-emsure-acs-iso-reag-pheur/c_rb6b.s1LSXQAAAEW8OEfVhTl;sid=bcb3oOU63Z_2oLTyIfyb90366kXlUI-dVejp9laXT7JJw2u0QSaUCuMEep16Hc5D7bXnvObjkP7ep2zzz0JCS0pwTDLu5CnqXlxPgV0j6cVCd8dO06Vzo1Dt?back=true
http://85.238.132.4/brazil/chemicals/solvents/c_eMub.s1LQ80AAAEW7.EfVhTl;sid=bcb3oOU63Z_2oLTyIfyb90366kXlUI-dVejp9laXT7JJw2u0QSaUCuMEep16Hc5D7bXnvObjkP7ep2zzz0JCS0pwTDLu5CnqXlxPgV0j6cVCd8dO06Vzo1Dt?back=true
http://85.238.132.4/brazil/chemicals/solvents-for-analysis-emsure-acs-iso-reag-pheur/c_rb6b.s1LSXQAAAEW8OEfVhTl;sid=bcb3oOU63Z_2oLTyIfyb90366kXlUI-dVejp9laXT7JJw2u0QSaUCuMEep16Hc5D7bXnvObjkP7ep2zzz0JCS0pwTDLu5CnqXlxPgV0j6cVCd8dO06Vzo1Dt?back=true
http://85.238.132.4/brazil/chemicals/solvents-for-analysis-emsure-acs-iso-reag-pheur/c_rb6b.s1LSXQAAAEW8OEfVhTl;sid=bcb3oOU63Z_2oLTyIfyb90366kXlUI-dVejp9laXT7JJw2u0QSaUCuMEep16Hc5D7bXnvObjkP7ep2zzz0JCS0pwTDLu5CnqXlxPgV0j6cVCd8dO06Vzo1Dt?back=true
http://85.238.132.4/brazil/chemicals/recipiente-de-suporte-de-seguranca/MDA_CHEM-963533/p_wuCb.s1LcTkAAAEWHuEfVhTl;sid=bcb3oOU63Z_2oLTyIfyb90366kXlUI-dVejp9laXT7JJw2u0QSaUCuMEep16Hc5D7bXnvObjkP7ep2zzz0JCS0pwTDLu5CnqXlxPgV0j6cVCd8dO06Vzo1Dt
http://85.238.132.4/brazil/chemicals/recipiente-de-suporte-de-seguranca/MDA_CHEM-963533/p_wuCb.s1LcTkAAAEWHuEfVhTl;sid=bcb3oOU63Z_2oLTyIfyb90366kXlUI-dVejp9laXT7JJw2u0QSaUCuMEep16Hc5D7bXnvObjkP7ep2zzz0JCS0pwTDLu5CnqXlxPgV0j6cVCd8dO06Vzo1Dt
http://85.238.132.4/brazil/chemicals;sid=bcb3oOU63Z_2oLTyIfyb90366kXlUI-dVejp9laXT7JJw2u0QSaUCuMEep16Hc5D7bXnvObjkP7ep2zzz0JCS0pwTDLu5CnqXlxPgV0j6cVCd8dO06Vzo1Dt


Massa Molar 88.15 g/mol

Numero índice CE 603-006-00-7

Número CAS 123-51-3

Dados físico-químicos

Temperatura de Ignição 335 °C

Solubilidade em água 25 g/l (20 °C)

Concentração de saturação
( ar)

11 g/m  (20 °C) Ar3

Ponto de fusão -117 °C

Massa Molar 88.15 g/mol

Densidade 0.81 g/cm  (20 °C)3

Valor de pH 7 (25 g/l, H O, 20 °C)2

Ponto de Ebulição 131 °C (1013 hPa)

Pressão de Vapor 3 hPa (20 °C)

Limite de explosão 1.2 - 8 %(V)

Ponto de inflamação 45 °C

Informação de Segurança de acordo com o GHS

Hazard Statement(s) H226: Líquido e vapor inflamáveis.
H332: Nocivo por inalação.
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

Precautionary Statement(s) P210: Manter afastado do calor.
P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e
mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Signal Word Atenção

Hazard Pictogram(s)

RTECS EL5425000

Classe de Armazenagem 3 Líquidos inflamáveis

Germanwater-polution risk
classes (Classes alemãs de
riscos de poluição de água)

WGK 1 ligeiro contaminante da água

Disposal 3
Os reagentes organicos líquidos relativamente não reactivos são compilados na Categoria
A. Se contiverem halógeneo, devem ser colocados na Categoria B. Para resíduos sólidos:



Categoria C.

Informações de segurança

Frases R R 10-20-37-66
Inflamável.Nocivo por inalação.Irritante para as vias respiratórias.Pode provocar secura da
pele ou fissuras, por exposição repetida.

Frases S S 46
Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o
rótulo.

Categorias de perigo inflamável, nocivo, irritante

Hazard Symbol

Harmful

Informações de transporte

Transporte Terrestre
ADR,RID

UN 1105 Pentanole, 3, III

Transporte Marítimo IMDG -
Code

UN 1105 PENTANOLS, 3, III

Transporte Via Aérea
IATA-DGR

UN 1105 PENTANOLS, 3, III

Dados toxicológicos

LD 50 Oral DL50 ratazana > 5000 mg/kg

LD 50 cutâneo DL50 coelho > 3000 mg/kg
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